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TEKNINEN ERITTELY


Tekniset tekijät			painoarvo yhteensä 15 %
Lisätiedot / laite-erittelyt erillisille liitteille


Pyöräkuormaaja:

Merkki______________________ 	Malli/tyyppi	__________________________________

Kokoluokka KUP  _____________ 	Vuosimalli  ______________________

Luokituspaino ________________ tn

KUP 100/110 = 2,0 p, KUP 130 0 p

 
							p =
	Kauha, kevyet jakeet			_____ OK 
 	Kauha, raskaammat materiaalit		_____ OK
 	Kauha, kärkikippaava			_____ OK
 	Nivelaura 				_____ OK
 	Hiekoitin				_____ OK
 	Keräävä harjalaite			_____ OK
 	Kuormalavahaarukat			_____ OK

Varusteiden on täytettävä esitetyt vaatimukset. 

Koneen käyttötunnit (tarjoushetkellä)	_______________ h	 0 -  5000 h = 1,5 p
 - 10 000 h =  1,0 p
yli 10 000 h =  0 p
p =

Ikä vuotta					0-5 vuotta = 1,5 p 
					6-10 vuotta = 1,0 p
					yli 10 vuotta = 0 p
					

p =

pyöräkuormaaja yht		p =


Pyöräalustainen kaivinkone:


Merkki______________________ 	Malli / tyyppi ________________________________


Kokoluokka__________________ 	Vuosimalli	_________________________________


Luokituspaino ________________ tn

			KKHp 16-19 = 2 p KKHp 21 = 0 p
 						                   p =	
Ulottuvuus 			______ OK

Ympäripyörivä kauhankallistaja	______ OK

Kauha, suora			______ OK

Kauha, suora piikeillä		______ OK

Lajittelukoura 		______ OK
			
Varusteiden on täytettävä esitetyt vaatimukset. 


Koneen käyttötunnit (tarjoushetkellä) ________________ h
	 
 				0 - 5000 h 		= 1,5 p
5001 - 10 000 h 	= 1,0 p
yli 10 000 h 		= 0 p
			p =


Koneen vuosimalli			2015 - 2020  		= 1,5 p
				2010 - 2014 		= 1,0 p
				 – 2009 saakka	=  0 p
 							p =

					kaivinkone yht 	p =


Kuorma-auto tai vastaavaan käyttöön sopiva kone varustettuna koukkulaitteella


Merkki: ___________________	Malli: _____________________________


Vuosimalli: ________________ Mittarilukema (04/2020)  ____________________ km tai h 


Koukkulaiteen nostokyky tonnia ____________ tonnia (min. 17 tonnia)


Vuosimalli	 		2013 - 2020		= 1,0 p
		    	2005 - 2012 		= 0,5 p
2004 saakka 		= 0 p

 		< 1 300 000 km tai 10 000 h	= 0,5 p
							p =



Vaihtolava, uusi / uutta vastaava 	_____ 0,25 p / kpl (max. 2 kpl)
 							p =

 					kuorma-auto yht	p =



Kaatopaikkajyrä tai muu


Merkki:	___________________	Malli/ tyyppi _________________


Kokoluokka  ___________________     Vuosimalli: 	___________________


Paino                ________________ tn



Kaatopaikkajyrä = 1 p, muu ratkaisu = 0 p			
 					kaatopaikkakone	p =

Varajärjestelmät:

pyöräkuormaaja:

· Tarjoajan oma varakone välittömästi käyttöönotettavissa _________   = 0,25 p

· aliurakoitsijoilta/ vuokralle ennakkosopimuksella _________________    = 0 p		p =

Kaivinkone:

· Tarjoajan oma varakone välittömästi käyttöönotettavissa _________   = 0,25 p

· aliurakoitsijoilta/ vuokralle ennakkosopimuksella _________________    = 0 p		p =

Kuorma-auto

· Tarjoajan oma varakone välittömästi käyttöönotettavissa _________   = 0,125 p

· aliurakoitsijoilta/ vuokralle ennakkosopimuksella _________________    = 0 p		p =

henkilökunta

· Tarjoajan omaa henkilökuntaa välittömästi käyttöönotettavissa _____   = 0,375 p

· aliurakoitsijoilta/ vuokralle ennakkosopimuksella _________________    = 0 p		p =


Varajärjestelmät yhteensä 	p =

Referenssit:	

· Toiminta aiemmin vastaavanlaisessa urakassa		 = 1,0 p

· Toiminta aiemmin urakoitsijana ja työnantajana	 = 0,5 p

p =






Tekniset tekijät yhteensä					_______ p



Päiväys	____________________________________________________________________

Allekirjoitus	____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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